
Ctra. de Tolosa, s/nº. Apartado 30 
20730 Azpeitia. Gipuzkoa. España 

T: +34 943 157 099 

www.irurenagroup.com 

ESMALTE SINTÉTICO 
LAQUE SYNTHÉTIQUE

C A R TA  D E  C O L O R E S
NUANCIER DE COULEURS

APLICACIÓN 
APPLICATION

INTERIOR/EXTERIOR 
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

SECADO 
SÉCHAGE 

4-6h

LIMPIEZA 
NETTOYAGE 

ORODIS 719

REPINTADO 
RECOUVRABLE 

24h

RENDIMIENTO 
RENDEMENT 

10 -15 m2/L

DILUIR CON 
DILUER AVEC 

BROCHA Y RODILLO: No diluir o hasta 3% ORODIS 719 
PISTOLA AEROGRÁFICA: Hasta 15% con ORODIS 717 

AIRLESS: Hasta 5% con ORODIS 717 

PINCEAU ET ROULEAU: Ne pas diluer ou jusqu'à 3% ORODIS 719 
PISTOLET PULVÉRISATEUR: Jusqu'à 15% avec ORODIS 717 

AIRLESS: Jusqu'à 5% avec ORODIS 717

OROLEX








